...die Idee mehr!

Innovative Produkte flir die Fensterfertigung R : ; GmbH

FENSTERBAUMASCHINEN

D-74336 Brackenheim
BahnhofstraBe 49 (Meimsheim)
Telefon 07135/9827-0
RUCHSER GmbH - Postfach 1165 - D-74334 Brackenheim Telefax 07135/9827-15

eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Briefanschrift:
Postfach 1165 - D-74334 Brackenheim

Clipse setzen

Bel Holz/Alu-
Fenstern

Stand 05.02.10

Bankverbindung: Geschaftsfuhrer:
Voiksbank Brackenheim S.W.L.LF.T.-Code: GENODES1VBR USt.-ld.-Nr.: DE 145 781938 Dipl.-Wirtsch.-ing. (FH) Werner Ruchser
(BLZ 620914 00) Konto 56 830 009 IBAN: DE 46 620914 00 0056 830 009 Steuer-Nr.: 65204791202 HRB 395-Bra. Heilbronn



...die ldee mehr!

"7 RUCHSER

FENSTERBAUMASCHINEN

Stabschrauber fiir die Aluhaltermontage

FOWASERT,

L -

Bezeichnung

Bestellnummer

Schraubenzufiihrgerat

Stabschrauber RU-CS-ST 10570000
Beistellwagen RU-WAL-C 10267000
Balancer 2 - 3 kg 6308-1
Haltevorrichtung fiir 6307

Stabschrauber fiir die Aluhaltermontage

RU-CS-ST

Stabschrauber mit automatischem
Schraubenzufihrgerat bestehend aus
Stabschrauberund Zufiihrgerat ADS-MF4,
komplett mit Schlauchanschliissen, Schrauber
mit Drehmomentabschaltung. Eingestellt auf die
beim Kunden verwendete Schraubenausflihrung.

Fir folgende Schraubenabmessungen geeignet:
Schaftdurchmesser 2,4 - 4,0 mm;

Schaftlange 10 - 35 mm;

Kopfdurchmesser 5 -8 mm.

Der Aluhalter wird manuell positioniert. Um die
genaue Position zu finden muss mit einer
Schablone gearbeitet werden, oder der Aluhalter
hat einen Positionieranschlag.

RU-CS-ST-M

mit manueller Zufihrung der Aluhalter

Bezeichnung Bestellnummer
Stabschrauber RU-CS-ST-M | 10555000
Beistellwagen RU-WAL-C 10267000
Positionieranschlége 6903

Balancer 2 - 3 kg 6308-1
Haltevorrichtung fir 6307
Schraubenzufiihrgeréat

Wollen Sie weitere
Produkte aus unserem
groBen
Fertigungsprogramm
kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail
aeniat!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim
Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
Telefon (07135) 9827-0
Telefax (07135)9827-15
eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

RU-CS-ST-M, Stabschrauber mit autom.
Schraubenzufiihrung und Aluhalterbox zur
Aufnahme von Dreh- oder Cliphaltern. Der
Zufuhrkanal wird dem Aluhalter angepasst. Der
Schrauber wird manuell gefiihrt und verfiigt Gber eine
Drehmomentabschaltung. Der Clip- oder Drehhalter
wird in einem Behaltnis/ Box gelagert und manuell
lagerichtig Uber einen Zufuhrkanal manuell zugefuhrt.
Uber Druckluft wird der Halter in die richtige
Schraubposition beférdert. Wahlweise ist es moglich
Clip- oder Drehhalter der selben geometrischen Form
zu verschrauben. Die Box dient gleichzeitig als
Anschlagplatte von oben. Uber 2
Positionieranschlage kénnen (ber Rasterbolzen die
Abstande in der Tiefe eingestellt werden. Bei mehr
als 3 Schraubpositionen in der Tiefe ist ratsam fir die
Fligel und fur die Rahmen je einen
Positionieranschlagsatz zu verwenden. Die
AbstandsmaBe in der Tiefe missen bei der
Bestellung angegeben werden.

...die Idee mehr!
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Clipssetzen mit einfachen Geréten

10570000

Stabschrauber mit automatischem Schraubenzufiihrgerat bestehend aus
Stabschrauberund Zufihrgerat ADS-MF4, komplett mit Schlauchanschlissen,
Schrauber mit Drehmomentabschaltung. Eingestellt auf die beim Kunden
verwendete Schraubenausfihrung.

Fur folgende Schraubenabmessungen geeignet:
Schaftdurchmesser 2,4 - 4,0 mm;
Schaftlidnge 10 - 35 mm;

Kopfdurchmesser 5 -8 mm.

Stiick

10555000

RU-CS-ST-M, Stabschrauber mit autom. Schraubenzufiihrung und
Aluhalterbox zur Aufnahme von Dreh- oder Cliphaltern. Der Zufuhrkanal
wird dem Aluhalter angepasst. Der Schrauber wird manuell gefiihrt und verfiigt
tber eine Drehmomentabschaltung. Der Clip- oder Drehhalter wird in einem
Behéltnis/ Box gelagert und manuell lagerichtig tiber einen Zufuhrkanal
manuell zugefithrt. Uber Druckluft wird der Halter in die richtige
Schraubposition beférdert. Wahlweise ist es moglich Clip- oder Drehhalter der
selben geometrischen Form zu verschrauben. Die Box dient gleichzeitig als
Anschlagplatte von oben. Uber 2 Positionieranschlage kénnen tber
Rasterbolzen die Abstande in der Tiefe eingestellt werden. Bei mehr als 3
Schraubpositionen in der Tiefe ist ratsam fiir die Fligel und fir die Rahmen je
einen Positionieranschlagsatz zu verwenden. Die Abstandsmale in der Tiefe
miissen bei der Bestellung angegeben werden.

Stuck

10267000

RU-WAL-C, Beistellwagen mit Ausleger 4000 mm lang, 4 Stiick
Ablagekasten, 1 Schublade, Gegengewicht 50 kg und 2 Stiick StitzflRe
Wagenlange 850 mm, Tiefe 700 mm, fahrbar durch 4 Lenkrollen 2 davon mit
Stoppeinrichtung, 3 Stiick Laufwagen fiir Schlauchpaket- Schrauber.

Stilick

6308-1

Balancer fiir Gerite 2 - 3 Kg

Stiick

6307

Haltevorrichtung fiir Zufiihrgerét

Stick

6903

Positionieranschlége fiir Dreh- oder Cliphalter

Stiick

Preise auf Anfrage!
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Stabschrauber fiir die Aluhaltermontage mit halbau-
tomatischer Zufuhrung der Aluhalter

RU-CS-ST-Z

RU-CS-ST-Z, Stabschrauber mit automati-
scher Schraubenzufithrung und Zufuhrkanal
fUr die Aluhalter. Der Schrauber wird manuell
gefihrt und verfligt Gber eine automatische
Schraubenzufiihrung mit Drehmomentabschla-
tung sowie manuellem Klingenvorschub. Die
Zuflihrung der Clip- oder Drehhalter erfolgt au-
tomatisch Gber ein Stangenmagazin. Zufuhrkanal
mit Platz fir 25 Halter, GrundmaBe 19 x 19 mm.
Andere Aluhalter auf Anfrage. Anschlagplatte von
oben, mit Aufnahmekdérper fiir Positionieran-
schlage fir Dreh- und Cliphalter. Verstellung der
Positionieranschlage (iber Rasterbolzen. Die
AbstandsmaBe in der Tiefe missen bei der Be-
stellung angegeben werden.

Typ Bestell- Nr Bezeichnung
RU-CS-ST-Z | 10565000 Stabschrauber mit automatischer Schraubenzufiihrung und Zufuhrkanal/ Stangenmagazin
RU-SZ-C-D 10557000 Sortier-und Zuflhrgerét far Clip — und Dreh-Halter
6537 Zusatzrutsche fir zweiten Alu-Halter
RU-WAL C 10267000 Beistellwagen mit Ausleger 4000 mm ohne Elektro und DruckluftanschluB
RU-Bal 6308 Balancer flir Gerate 3-5,5 Kg
6307 Halter fir das Schraubenzufihrgeréat
6903 Positionieranschlage fiir Dreh- oder Cliphalter

...dfe ldee mehr!
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Sortier- und Zufuhrgerat flr Clip- und Drehhalter

RU-SZ-C-D

RU-SZ-C-D, Sortier- und Zufiihrge-
rat fir Clip - und Drehhalter.(RU-
SZ-C-D) Stangenmaga-
zin/Zufuhrkanal fir 25 Halter (19 x 19
mm) Vorratsbehalter 2teilig wahlwei-
se flr Dreh- oder Cliphalter Steue-
rung pneumatisch mit automatischer
Sortiertopfabschaltung. Lange 1200
mm, Breite 400 mm, Héhe 900 mm.

Typ Bestell- Nr Bezeichnung
RU-SZ-C-D | 10557000 Sortier- und Zufihrgerét fiir Clip - und Drehhalter.
6537 Zusatzrutsche fur zweiten Alu-Halter

Wollen Sie weitere Pro-
dukte aus unserem gro-
Ben Fertigungsprogramm
kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail

genigt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim (Meims-
heim)

BahnhofstraBe 49 7 /
Telefon (07135) 9827-0 i dle ldee mehr'

Telefax (07135) 9827-15 GmbH
E-Mail info@ruchser.com
Internet www.ruchser.com

FENSTERBAUMASCHINEN
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Clips setzen mit automatischer Zufiihrung

10565000

RU-CS-ST-Z, Stabschrauber mit automatischer Schraubenzufiihrung und
Zufuhrkanal fir die Aluhalter. Der Schrauber wird manuell gefiihrt und verfugt
Uber eine automatische Schraubenzufiihrung mit Drehmomentabschlatung
sowie manuellem Klingenvorschub. Die Zufihrung der Clip- oder Drehhalter
erfolgt automatisch tber ein Stangenmagazin. Zufuhrkanal mit Platz fiir 25
Halter, Grundmafle 19 x 19 mm. Andere Aluhalter auf Anfrage. Anschlagplatte
von oben, mit Aufnahmekorper fir Positionieranschlage fir Dreh- und
Cliphalter. Verstellung der Positionieranschldge tUber Rasterbolzen. Die
Abstandsmale in der Tiefe miissen bei der Bestellung angegeben werden.

10557000

Stiick

RU-SZ-C-D, Sortier- und Zufiihrgerit fiir Clip - und Drehhalter.(RU-SZ-C-
D) Stangenmagazin/Zufuhrkanal fiir 25 Halter (19 x 19 mm) Vorratsbehélter
2teilig wahlweise fiir Dreh- oder Cliphalter Steuerung pneumatisch mit
automatischer Sortiertopfabschaltung. Ladnge 1200 mm, Breite 400 mm, Héhe
900 mm.

Stick

10267000

RU-WAL CFehler! Textmarke nicht definiert., Beistellwagen mit Ausleger
4000 mm , 4 Stiick Ablagekasten, 1 Schublade, Gegengewicht 50 kg und 2
Stiick StitzfulRe Wagenlénge 850 mm, Tiefe 700 mm, fahrbar durch 4
Lenkrollen 2 davon mit Stoppeinrichtung, 3 Stiick Laufwagen fiir
Schlauchpaket- Schrauber.

Stiick

6537

Zusatzrutsche fir zweiten Alu-Halter abhﬁng_i_g von der Form des Halters

Stiick

6308

Balancer fiir abgehdngte Gerdte 3 — 5,5 kg

Stiick

6307

Haltevorrichtung fiir Zufiihrgerat

Stick

6903

Positionieranschlédge fiir Dreh- oder Cliphalter

Stiick

m (m [® |(m

Preise auf Anfrage!
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Manuell gefiihrte Alu-Haltersetzmaschine RU-CS-MZA1
mit automatischer Zufiihrung der
Schrauben und Alu-Halter

Die Schrauben werden Uber einen Schwingférderer zugeflihrt, die Alu-Halter
uber eine Wippe mit einer Spezialrutsche, welche je nach Form der Alu-
Halter ausgewechselt werden kann.

Die Schraubmaschine und die
Zufuhreinheiten sind dreh- und
leicht verfahrbar an einen
Schwenkausleger montiert. Der
Bediener positioniert die
Schraubmaschine am Rahmen.
Uber einen Positionieranschlag
mit 5-fach Revolver kbnnen
auch mehrere unterschiedliche
AbstandsmaBe  pneumatisch
verstellt werden.

Der Schraubvorgang wird (ber eine Tiefenabschaltung gesteuert. Der
Schwenkausleger und die Schraubmaschine lassen sich um je 270° drehen
und sind an einer Saule befestigt, Hohe der Saule 2500 mm, Schwenkausle-
ger 3500 mm lang. Montage an vorhandenen Holz- oder Betonsaulen még-
lich. Langere Ausleger auf Anfrage mdéglich.

Technische Daten:

Typ Bestell- Nr.
RU-CS-MZA1 10449000
Zusatzrutsche 6537

Wollen Sie weitere Pro- Ruchser GmbH
dukte aus unserem gro-  Fensterbaumaschinen

Ben Fenigung?sprogramm D-74336 Brackenheim (Meimsheim)
kennenlernen? BahnhofstraBe 49

Technische Anderungen vorbehalten 05/2003

) Telefon (07135) 9827-0
AGIT, sy b SRl Telefax (07135) 9827-30 ...ale ldee mehr!
genugt! eMail  info@ruchser.com

CMmbH
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FENSTERBAUMASCHINEN
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Hand-Clip-Setzschrauber an Schwenkarm montie,¢ fiir D T
Holz-Alu-Fenster
10449000 RU-CS-N_IZA-1, marluell gefiihrte Alu- Haltersetzmaschine mit s B
automatischer Zufuhn_x_ng dgr Schraul?en .‘.‘md der Halter. Stiick =
Die Schrauben werden ber einen Schwingforderer zugefiihrt, die Alu-Hat .
tiber eine Wippe mit einer Spezialrutsche, welche je nach Form der AIu-HaTr
ausgewechselt werden kann. Die Schraubmaschine und die ZUfUhfeinheit Rar
sind dreh- und leicht verfahrbar an einen Schwenkausleger mit Sayle monfn
Der Bediener positioniert die Schraubmaschine am Rahmen. Uber ehnen lert,
Positionieranschlag mit 5- fach Revolver kénnen die unterschiedlichen
Abstandsmafie pneumatisch verstellt werden. Der Schraubvorgang wird b
eine Tiefenabschaltung gesteuert. Der Schwenkausleger und die er
Schraubmaschine lassen sich um je 270° drehen und sind an einer § Alils
befestigt. Hohe der Saule 2500 mm, Schwenkausleger 3000 "Mg-\
Optionales Zubehdr fiir RU-CS-MZA-1 P ]
h-—’—'—-
6537 Zusatzrutsche fiir zweiten Alu-Halter abhéngig von der Form des Halters [ |
Der Clipssetzer Ru-CS-MZA-1 wird sow?hl fur freistehende P T
Siulenbefestigung, als auch zur Befestigung an vorhandene Beton. oq |-
Holzsiulen gefertigt. er
Ausleger sind ebenfalls in verschiedenen Lingen erhiltlich.
-
. . .
Preise auf Anfrage! \\\\
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Alu-Halter-Setzautomat RU-CS-ZA
zum Verschrauben der Alu-Halter
am verpressten Rahmen

e Automatisches Vertakten der
Rahmen durch Reibradantrieb

e Wahlweise mit 2 Schwingforderern

e Zufiuihrung der Alu-Halter uber
Schwingforderer

e Schrauber mit automatischer Zu-
fuhrung und Tiefenabschaltung

e Tiefenpositionierung der Alu-Halter
tiber pneumatische Vertaktein-
richtung mit Revolveranschlag

fir Clip- und Dreh/Halter

Typ Bezeichnung Bestellnummer
RU-CS-ZA1 Clipssetzautomat rahmenweise Fertigung Tischgréfe 1400 x 3000 10044000
RU-CS-ZA2 Clipssetzautomat rahmenweise Fertigung Tischgréfie 1400 x 4500 100{15000
RU-CSA-ZA3 | Clipssetzautomat Fertigung am verpressten Rahmen 10643000
Erweiterung fur zweiten Halter 10643000-1
Dreheinrichtung der Alu-Halter mit Fahne um 90°, mit Elektrosteuerung | 6723

Wollen Sie weitere Produkte Ruchser GmbH
aus unserem grolden Fensterbaumaschinen

Fertigungsprogramm D-74336 Brackenheim (Meimsheim)

kennenlernen?

Bahnhofstralle 49

Telefon (07135) 9827-0 ... die Idee mehr!

Anruf, Fax oder Karte genligt!  tojefax (07135) 9827-30

E-Mail  info@ruchser.com j RU CH s énﬁ

FENSTERBAUMASCHINEN



Clip-Setzautomaten fiir Holz-Alu-Fenster

10643000

RU-CSA-ZA3, Alu-Haltersetzautomat fiir fertigen Rahmen

mit Auflagetisch Lange 6600 mm, Breite 1400 mm. Die Montage erfolgt am
verpressten Rahmen. Die Schrauben und Alu-Halter werden automatisch
zugefiihrt. Das Vertakten der Rahmen erfolgt tiber einen elektromotorischen
Reibradantrieb. Der Bediener muss die Rahmen auflegen, 3-mal um 90°
drehen und abnehmen. Auflagetisch mit Biirsten oder Filz belegt. Lange 6600
mm, Breite 1400 mm, Im Bereich des Schraubers konnen die Auflageholme
entfernt werden. Die lagerechte Zufiihrung der Alu-Halter erfolgt (iber einen
Schwingférderer mit "Rutsche”, Uiber einen pneumatisch betatigten Schieber
werden die Teile positioniert. Die Zufiihrung der Schraube erfolgt automatisch
Uber eine Wippe. Die Schraubtiefe kann ber einen Tiefenbegrenzer eingestellt
werden. Pneumatisch betétigte Vertakteinrichtung der Schraubeneinheit in Y-
Richtung. Positionsfindung durch 2 manuell verdrehbare Revolveranschlage
mit je 6 Stellungen fiir 1 und 2 reihige Anordnung der Alu-Halter.
Schraubabstand in X-Richtung. Der Rahmen wird auf dem Auflagetisch
positioniert. Dabei wird ein Impuls ausgeldst welcher den Bearbeitungsvorgang
auslost. Der Reibradvorschub transportiert den Rahmen in die Grundstellung,
von welcher dann der Schraubvorgang automatisch ablauft. Ist der
Schraubvorgang an der ersten Seite beendet schaltet die Maschine ab. Der
Bediener dreht den Rahmen um 90° und der Schraubvorgang wird wiederholt.
Die Steuerung der Maschine erfolgt Gber ein SPS - Der Fa. Siemens. Die
Absténde der Alu-Halter werden im Werk nach Angabe einprogrammiert. Falls
keine anderen Mafe erwiinscht -Anfang und Ende ca. 80-100 mm. Abstand
von Halter zu Halter ca. 200 mm. Bedienpult mit Startknépfen zur Anwahl der
verschiedenen Schraubebenen 1 oder 2 reihig, Not-Aus Schleife usw. vorn am
Auflagetisch montiert. Spannung 400 Volt.

Stiick

Zusatzsteuerung:

Der Alu-Halter soll im Bereich des SchloRkasten nicht gesetzt werden.

D.h. es soll am Anfang und Ende eines Schloftkastens nach einem vorgegeben
Maf z.B. 50 mm ein Halter gesetzt werden.

Es ist allerdings vor Abgabe eines Angebotes zu priifen, ob dies technisch
moglich ist.

Stiick

10643000
4

Erweiterung, des Alu-Haltersetzautomat, um ein zweites Alu-Halter
Zufuhrgerat zum Verschrauben von 2 unterschiedlichen Haltern z.B. Dreh- und
Cliphalter.

Stiick

6723

Dreheinrichtung der Alu-Halter mit Fahne um 90°, mit Elektrosteuerung.

Stiick

Preise auf Anfrage!
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RU-CSA-SM, Alu-Halter-Schraubmaschine

mit automatischer Schraubenzufiihrung

und manueller Zufithrung der Alu-Halter.
Schrauber mit pneumatischer Tiefenabschaltung
fiir maximal 4 Schraubebenen. Schrauber
pneumatisch in X-Richtung iiber Pneumatik-
Zylinder verstellbar,

Ablagebehilter fiir Alu-Halter mit horizontalem
Zufuhrkanal

Typ Bezeichnung Bestellnr.
RU-CSA-SM | Clipssetzautomat 10603100

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim
Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
kennenlernen? Telefon (07135) 9827-0
Telefax (07135) 9827-15

Wollen Sie weitere
Produkte aus unserem
groBen
Fertigungsprogramm

...aie Idee mehr!
Anruf, Fax oder E-Mail

geniigt! eMail: info@ruchser.com R GmbH
www.ruchser.com ‘ 'C' 'SER

FENSTERBAUMASCHINEN



Clipssetzen am Fliigelmontagetisch

10603100

RU-CSA-SM, Alu-Halter-Schraubmaschine mit automatischer
Schraubenzufiihrung und manueller Zufilhrung der Alu-Halter. Schrauber mit
pneumatischer Tiefenabschaltung fir maximal 12 Schraubebenen. Schrauber
pneumatisch in X-Richtung Gber Pneumatik-Zylinder verstellbar,
Ablagebehalter fir Alu-Halter mit horizontalem Zufuhrkanal.

Stiick

Preis auf Anfrage!
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Alu-Haltersetzautomat-

RU-CS-ZAE-M

zum Verschrauben von Alu-Haltern am Einzelstab

RU-CS-ZAE-M

Der RU-CS-ZAE-M verfigt iiber eine
automatische Schrauben- und Alu-
Halterzufuhr.

Die Profile werden manuell vom
Bediener vertaktet.

(Ein Aufriistung zum Automaten ist
maoglich)

Durch ein profilabhéngiges
Spannsystem und das Vertakten der
Schraubanlage in der Tiefe wird es
mdglich Fliigel und Rahmenhélzer
Ein- oder Zweireihig zu
verschrauben.

Die Schraubenabstédnde in Y-Richtung
werden an Revolveranschlagen
eingestelit.

Der Schrauber verfiigt iiber eine
Tiefenabschaltung.

Werden am Fliigel und Rahmen
unterschiedliche Halter montiert, so
muss eine zusétzliche Zufuhreinheit
fur den zweiten Halter montiert
werden

Typ Bestell- Nr. Lénge Tiefe Hohe Gewicht
RU-CS2-ZAE-M 10353000 4000 mm 800 mm 1600 mm 220 kg
Wollen Sie weitere Produkte Ruchser GmbH
aus unserem grofien Fensterbaumaschinen
Fertlgungsprogramm D-74336 Brackenheim (Meimsheim)
kennenlernen? BahnhofstraBe 49

Telefon (07135) 9827-0 ... die Idee mehr!

Anruf, Fax oder Karte geniigt!

Telefax (07135) 9827-30
E-Mail info@ruchser.com
Internet  www.ruchser.com

RUcHSER

FENSTERBAUMASCHINEN



, ... die Idee mehr!
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Alu-Halter-Setzautomat RU-CS-ZAE-M

zum Verschrauben der Alu-Halter RU-CS-ZAE
am Einzelteil

(lieferbar mit manuellem oder

automatischem Vorschub der Profile)

® Bei der Montage der Alu-Halter am Einzelteil lasst sich
die Automatisierung relativ problemlos und
wirtschaftlich realisieren.

® Die Alu-Halter und Schrauben werden automatisch
zugefiihrt, positioniert und verschraubt

RU-CS-ZAE

die verschiedenen Positionen
manue" Dder Uber eine SPS- Alu-Halterset zautomat RU-(S-ZAE mit Ruckfihrmechanisierung
Steuerung angewﬁh“ werden tum automatischen Verschrauben der Alu-Halter am Einzelstab

Jie Ruckfuhrungsmechanisierung kann kundenspezifisch angepallt werder

¢ Uber einen Wahlschalter kénnen -

e Je nach Automatisierungsanford-

rung kann die Anlage halb-oder Ablaufplan einer vollautomatischen Anlage
Vollautomatisch geliefert werden

Typ Bezeichnung Bestellnummer
RU-CS-ZAE Clipssetzautomat fiir Einzelteilefertigung automatischer Vorschub 10046000
RU-CS-ZAE-M | Clipssetzautomat fiir Einzelteilefertigung manueller Vorschub 10353000
Zusatztopf 6115
Querfordereinrichtung 10437000
Erweiterung fiir zweiten Halter 10643000-1
Ruchser GmbH

Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim (Meimsheim)
Wollen Sie weitere Produkte ~ BahnhofstraBe 49

aus unserem grofBen

Fertigungsprogramm Telefon (07135) 9827-0
kennenlernen? Telefax (07135) 9827-30

E-Mail  info@ruchser.com die Idee mehr!

Internet www.ruchser.com
Anruf, Fax oder Karte geniigt! jR C CmbH

FENSTERBAUMASCHINEN



Clipssetzautomaten fiir Einzelfertigung

10353000

RU-CS-ZAE-M, Clip-Setzautomat zum automatischen Schrauben der Clipse
fur die Einzelteilefertigung mit manuellem Vorschub der Profile. Der Clip und
die Schraube werden automatisch zugefiihrt. Das Profil wird manuell auf einer
Rollenbahn vertaktet. Zufihrung der Clipse Gber Schwingforderer mit
automatischem Positionieren und Verschrauben. Schrauber mit automatischer
Schraubenzufuhrung und Tiefeneinstellung. Revolveranschlage fiir 6 Profil-
breiten, das Verschieben der Profile erfolgt von Hand. Rollenbahn als
Auflagetisch, Ladnge 4000 mm, Tiefe 1000 mm. Das Vertakten der
Schraubmaschine in Y-Richtung erfolgt pneumatisch iber Fuldschalter.

Stiick

10046000

RU-CS-ZAE, Clipsetzautomat zum automatischen Verschrauben der Clipse
bei Holz-Aluprofilen fiir die Einzelteilefertigung. Mit Zu- und Abfuhrband,
Zufihrung der Clipse tber einen Schwingférderer. Die Verschraubung der
Clipse erfolgt (iber einen Schraubautomat mit automatischer
Schraubenzufuhrung und Tiefenabschaltung. Der Vorschub der Holzprofile
vollzieht sich tber ein Zu- und Abfuhrband, Bandldnge 5000 mm. Bei
unterschiedlichen Profilbreiten vertaktet der Schrauber gegen einen
Revolveranschlag. Der Arbeitsablauf erfolgt programmgesteuert.

Stiick

6115

Zusatztopf fiir jeden zusétzlichen Clip bei gleichem Zufuhrkanal.

(Nur méglich bei Artikel-Nummern 10044000, 10045000, 10046000,
10353000).

Erlauterung:

Sollen auf dem Clip-Setzautomat mehrere Clip-Sorten verarbeitet werden, so
muf die Zufuhreinheit entsprechend abgestimmt werden.

Ob dies mdglich ist, muld von Fall zu Fall geprift werden.

Sollte dies mdglich sein, so ist es sinnvoll den Topf des Schwingforderers zu
wechseln, damit die Clipse nicht alle einzeln entnommen werden miissen.

Stiick

10437000

Querférdereinrichtung mit Riickfiihrung, Querférderer 1500 mm tief fir
maximale Teileldnge 3500 mm mit 5 Flachriemen, 1 Stiick Riicktransportband
4000 mm lang.

Stiick

10643000
"

Erweiterung, des Alu-Haltersetzautomat, um ein zweites Alu-Halter
Zufuhrgerat zum Verschrauben von 2 unterschiedlichen Haltern z.B. Dreh- und
Cliphalter.

Stiick

Preise auf Anfrage!






