
6 ● ab Lager lieferbar

3. Hobeln und Profilieren 3.2 Hobeln

3.2.1 Messerköpfe zum Vorhobeln

▫ kurzfristig lieferbar

Kombination mit Druckleistensystem,

Aufbausystem und CentroStar. Montage

mit Zwischenring ID 028617.

Führungsfalz-Messerkopf

Anwendung:

Anfräsen einer seitlichen Führungsfläche beim Abrichten auf der ersten unteren 

Spindel in Kombination mit Hobelmesserköpfen.

Maschine:

Vierseiten-Hobel- und Profiliermaschinen mit Führungslineal.

Werkstückstoff:

Weich- und Harthölzer.

Technische Informationen:

Tragkörper aus Stahl mit HW-Wendeplatten, kombinierbar mit Vor- und 

Feinhobel-Messerköpfen für die Abrichtspindel.

D145 für Hobelmesserköpfe D125

D160 für Hobelmesserköpfe D140

Für Druckleistensystem, Aufbausystem, CentroStar

WW 410-2

D

mm

SB

mm

BO

mm

nmax.

min
-1

ID

145 15 40 12500 024554 ●

160 15 40 12500 024560 ●

Kombination mit HeliPlan und 

VariPlan Messerkopf. 

Montage ohne Zwischenring.

Für HeliPlan, VariPlan

WW 410-2

Ersatzmesser:

D

mm

SB

mm

BO

mm

nmax.

min
-1

ID

145 15 40 12500 024551 ●

160 15 40 12500 024561 ●

Ersatzteile:

BEZ ABM

mm

QAL VE

STK

ID

Wendevorschneider VS1 14x14x2 HW-F 10 005099 ●

Wendemesser 14,7x8x1,5 HW-30F 10 005070 ●

BEZ ABM

mm

BEM ID

Zwischenring 70x3x40,DTK58 028617 ●

Senkschraube Torx
®

20 M6x0,5x4,9 T 20 für Stahl-Tragkörper 006243 ●

Zylinderstift 6x20 008619 ●
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