
Holzbauschleifmaschine 
HBS 400 ub

Einseitige Bandschleifmaschine von unten schleifend zum Schleifen von Balken, 
Leimbindern, und sonstigen riegelförmigen Werkstücken aus Holz. Inklusive
Reversierbetrieb zum Schleifen in beide Richtungen vorwärts und rückwärts, 
dadurch erhebliche Zeiteinsparung beim drei- oder vierseitigem Schleifen eines Werkstückes.

- konstante Arbeitshöhe ermöglicht den Einsatz von Rollenbahnen vor und hinter der Maschine
- max. Arbeitsbreite 390mm
- Werkstückstärke 10 - 390mm
- Schleifband 400 x 1800mm
- pneumatisch gesteuerte Schleifbandoszillation
- Spezial Schleifbandantriebsmotor Drehstrom 7,5kW mit automatischem Stern-Dreick-Anlauf

und Gegenstrombremse
- spezielles Schleifschuhsystem ermöglicht einen flächigen Schliff bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit

an Werkstücktoleranzen durch regulierbaren Luftdruck
- zeitgesteuertes Einsetzen des Schleifschuhs über der einlaufenden Werkstückkante, über Timer einstellbar
- Werkstückvorschub über griffiges Transportband angetrieben über gummierte Vorschubrollen, 

eintauchgesteuert über berührungslosen Sensor und  Pneumatikzylinder (unabhängig von Werkstückdicke) 
- Vorschubgeschwindigkeit ca. 10 m/min
- Vorschubeinheit geführt in stabiler Linearführung
- Not-Aus Funktion bei Eingreifen in Werkstückzuführung, bei Schleifbandriß, 

Öffnen der Tür sowie Luftdruckabfall
- Absaugstutzen mit Anschlußdurchmesser 2x140mm
- Länge x Breite x Höhe (mm): 1290x1300x1980
- Gewicht: 950 kg
- Spannung 400Volt, 50Hz, 3P, Luftdruck 6bar
- CE-Ausführung

Sonderzubehör:
-schwere Rollenbahnen á 2m
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