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Keine neue Beschichtung,

sondern ein neues Holzbearbeitungswerkzeug

Holzkuner-Eigenbencht aus Loningen/D

Der Holzverfestiger ist

keine neue vierte Schicht, son-
dern ein Werkzeug der Holzbear-
beitung®, ist das Credo von
Hans-Joachim Preuss, Produkt-
Manager industrielle Holzbe-
schichtungen beim Oberflachen-
hersteller Remmers, Lonin-
gen/D. Bekannt ist der Holzver-
festiger dadurch geworden, dass
er die gequetschte Holzfaser
wieder aufnichtet, damit sie noch
vor der Grundierung gekappt
werden kann. Ziel ist es, die
Dochtwirkung zu verhindern. Die-
se entsteht, wenn die Feuchte
der Grundierung und die bei der
Holzbearbeitung ausgefransten
und zusammengedruckten Fa-
sern wieder aufrichtet und diese
die Schutzschicht durchstoBen.
Holzverfestiger kann
mehr. Aber das ist doch nichts
anderes, als wir mit dem Was-
sern schon immer erreicht ha-
ben”, mogen besonders Meranti
verarbeitende Fensterbetriebe
einwerfen. Der Holzverfestiger
hat drei Hauptindikationen: den
Blaueschutz im Eckbereich, eine
Wasser abweisende Wirkung auf
der Oberflache und eben die
Kappung der Fasern®, antwortet
Preuss diesen Zweiflern. Der
groBe Unterschied zum konven-
tionellen Wassern liegt darin,
dass sich die befeuchtete Faser

Tintentest einer Eckverbindung ohne Holzverfesti-
ger: der Farbstoff steigt mit dem Wasser weit ins
Holz

I20

Mikroskopische Aufnahme der Friih- Spatholz-
grenze: deutlich ist die geringere Eindringtiefe
und die iiber dem Spétholz (re.) diinnere Grundie-

rung zu erkennen (Pfeil)

wieder hinlegt und vom Schieif-
papier nicht erwischt wird.
Wassern keine Alternative
fiir Qualitatsoberfliche.
Preuss macht auf die hohe War-

meentwicklung der Bearbeitungs-

maschinen und die leistungsfahi-
gen Absauganlagen aufmerk-
sam, die das Holz sehr stark
austrocknen. Selbst wenn die
Holzfeuchte und somit die aufge-
richtete Faser bis zum Schleifen
erhalten bleibt, ist die Schlacht
gegen die Dochte noch nicht

Selbe Stelle nach Vorbehandlung mit Holzverfesti-
ger: ein Unterschied zwische Friih- und Spatholz
ist nicht mehr zu erkennen, die schiitzende Grun-

dierung (Pfeil) ist liberall gleich dick

gewonnen. JAn feuchtem Holz
lasst sich die Faser nur schwer
kappen, da die Bindung zwischen
den Fasern schwacher wird®,
erklart Preuss.

JAber spatestens beim Zwr
schenschiff erwischt man doch
dann die Fasern®, mag der Fen-
sterbauer einwerfen. Kein Argu-
ment fur Preuss. Besonders an
den Kanten sei die schutzende
Wirkung durch den Zwischen-
schiiff gefahrdet. Warum solite
man die teure Grundierung wie-

Tintentest mit Holzverfestiger: die Tinte sowie
Feuchte kénnen nicht weiter ins Holz vordringen,

der sensible Eckbereich ist geschiitzt

Holz

der wegschleifen®, fragt Preuss.
Es gebe derzeit keine Grundie-
rung auf dem Markt, die genir
gend Blockfestigkeit aufweise,
um einem Schleifautomaten zu
widerstehen. Das mag anders
aussehen, wenn UV-Lacke auf
dem Markt sind”, gab Preuss
einen kleinen Ausblick in die
Zukunft.

Besserer Feuchte- und
Blaueschutz. [Dann warte ich
eben, bis die harten UV-Lacke
auf dem Markt sind und spare
die Umstruktunierung im Betneb
zum Einsatz des Verfestigers®,
konnte der Skeptiker sagen.
Wieder macht er bei Preuss kel
nen Stich. SchlieBlich gelte es
auch, das Holz besonders in der
sensiblen Schiitz-Zapfverbindung
vor Nasse und Pilzbefall zu
schutzen.

Der Schlussel zu besserem
Feuchte- und Blaveschutz durch
den Holzverfestiger liegt in der
Fadenstruktur, die bewirkt, dass
das Holz besser penetriert wird.
.Die Acrylate und Alkyde der typi-
schen Bindemittel haben eine zu
groBe Molekulstruktur, um tief in
das Holz einzudringen®, erklart
Preuss. Die herkommlichen Bin-
demittel bleiben zu 90% auf der
Holzoberflache, wahrend der Ver-
festiger auf den Zellwanden der
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Tracheen und Tracheiden wirkt.
Tintentests beweisen, dass die
sensiblen Eckverbindungen bes-
ser geschutzt sind. Seit Oktober
hat der Holzverfestiger das RAL-
Siegel fur Blaveschutz.

Eckverleimung verbes-
sert. .Die Eckverbindung ist
durch den Leim genugend
geschutzt”, mag sich der Zweif-
ler nicht geschlagen geben.
Preuss dagegen hat wenig Ver-
trauen in die schutzende Wirkung
des Leims: Besonders bei Lasu-
ren wird oft sehr sparsam Leim
aufgetragen, da die uberquillen-
de Masse zur Fleckenbidung auf
der Oberflache fuhrt.”

Fensterhersteller konnen bei
Remmers erfragen, ob Leim und
Verfestiger ohne Risiken und Ne-
benwirkungen kombiniert werden
konnen. ,Bei eimnigen Leimen ha-
ben wir sogar erhohte Festig-
keitswerte festgestellt®, so
Preuss. Ausdrucklich weist er
darauf hin, dass bei Remmers
die Stabilitat nicht wie ublich an
Buche, sondern an den im spate-
ren Holzfenster verbauten Holz-
arten getestet werden.

Einheitlicher Holzunter-
grund. Holz ist ene heterogener
Werkstoff, allein Fruh- und Spat-
holz ener Holzart sind anoto-
misch so unterschiedlich, dass
die Oberflache eigentlich ver-
schieden abgestimmt werden
musste. Durch den Holzverfesti
ger nehmen alle Holzbereiche
Grundierung und Fuller gleich gut
an.

JDer Tiefengrund, wie er
beim Mineralputz verwendet
wird, stand bei der Entwicklung
Pate®, berichtet Preuss. Spat-
holzbereiche wurden die Grundie-
rung deuthch schiechter anneh-
men als Fruhholz. ,Schauen Sie
einmal ein weiB grundiertes Kie-

Besonders bei Fichte ist Fleckigkeit (oben) ein haufiges Problem, das
sich mit Hilfe des Holzverfestigers |6sen ldsst (unten)

fernfenster an, das ist immer
zweifarbig”, macht Preuss auf
das durchschimmernde Spatholz
aufmerksam. Dies seien auch die
Stellen, die neben den Kanten
durch den Zwischenschiiff
gefahrdet seien.

Keine fleckigen Fichten-
kanteln mehr. Die egalisierende
Wirkung wird bereits von den
ersten Fensterbetrieben in Oster-
reich geschatzt. Bislang gab es
haufig Schwierigkeiten mit Fleck-
en auf lasierten Fichtenkanteln.
Ursache war meist, dass das
Holz zu lange feucht lagerte und
Bakterien bereits begonnen hat-
ten, die Hoftupfel zwischen den
Fasern abzubauen. Die Lasur
dringt so ungleichmaBig ins Haolz
gin.

Kosten fiir den Holzverfe-
stiger. ,Und was kostet der Ein-
satz des Holzverfestigers”, fragt
sich der immer noch skeptische
Fensterbauer. Preuss nimmt
einen konkreten Betrieb in
Deutschland, um die Investitions-

Die Beschichtungsstarke ist liber dem angeschnittenen Gefa (Pfeil)
gefahrlich diinn
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und laufenden Kosten zu veran-
schaulichen: .Dem Betrieb hat
der Spruhtunnel 8000 DM geko-
stet, fur die wochentlich produ-
zierten 100 Fenstereinheiten
werden 60 | pro Woche fur Fen-
ster und Rahmen benotigt.” Je
nach Abnahmemenge liegt der
Literpreis in Deutschland bei

12 DM.

.In dem Fensterbetrieb kon-
nen jetzt aber die drei Mitarbeiter
in der Sonderfertigung und im
zunehmenden Holzhausturenbau
eingesetzt werden, die vorher
mit dem Zwischenschliff beschaf-
tigt waren”, ennnert Preuss dar-
an, immer die Gesamtbilanz im
Auge zu haben. Auf langfristige
Effekte wie hohere Kundenzufrie-
denheit durch bessere Qualitat
will er dabei gar micht erst einge-
hen.

Losungsansatze in der
Praxis. In Deutschland verwen-
den bereits zehn Fensterbetriebe
den Verfestiger. Die Betriebe
wurden unterschiedliche Schwer-

punkte setzen, was das Mittel in
der jeweiligen Fertigung errer
chen soll. Dve volle Leistungs-
bandbreite des Holzverfestiger
nutzen beispielsweise Feba, Bur-
bach/D, oder Katzbeck,
Rudersdorf/Burgenland. Die Ein-
zeltelle werden nach der Profilie-
rung bespruht und nach 30 Minu-
ten Trocknung bei 35 bis 40%
Luftfeuchte geschiiffen.

Der Holzverfestiger st fur
Preuss der Einstieg in die Einzel-
teilfertigung. e Einzelteilidee
hangt in jedem Fensterbauver-
herz®, so Preuss. Fur den Roh-
schiiff empfiehit er, um Kosten
zu sparen, die Maschine von
Quickwood, Heidenheim/D. Der
Zwischenschliff nach dem Fluten
sollte, wenn uberhaupt, nur noch
mit emem Schleifschwamm oder
einer Handburste erfolgen.

Einsatz am verleimten
Fenster. _Ich will aber mcht die
gesamte Fertigungslinie umbau-
en, um den Holzverfestiger en-
setzen zu konnen”, mag der in-
zwischen fast uberzeugte Fen-
sterhersteller argumentieren.
Preuss kontert mit den Beispie-
len Weinzetl, Wiener Neustadt,
und Ideal, Traben-Trarbach/D.
Weinzetl bringt den Verfestiger
mit einer Handspritze auf das
verleimte Fenster auf. Fur den
mederosterreichischen Betrieb
steht die egahsierende Wirkung
im Vordergrund. Ideal tragt sich
mit Umbauplanen, wollte aber
sobald wie moglich schon das
Mittel einsetzen. Es wird bis zum
Umbau im Tauchverfahren aufge-
bracht. In Norddeutschland wird
der Verfestiger in der Flutanlage
apphziert.

Holzfenster ohne Rost. So
nahert sich Preuss dem Ziel,
Holzfenster .ohne Rost" zu ent-
wickeln, Betrieb fur Betrieb. MF

Hochstehende Fasern konnten gekappt werden, da der Holzverfesti-
ger die Schieifbarkeit gegeniiber dem reinen Wassern verbessert
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