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mit dem idealen Paar - eine gute Entscheidung

rationell und individuell

Vorschub

- Kassetten schwenkbar.

- 20 mm gefederter Andruck.
- Patentierte Gelenkwellen.

- Geschwindigkeit regelbar
von 3 bis 256 m/min.

— Vorschubsystem einfach weg-
schwenkbar.

- Option: Elektrische Héhen-
verstellung.

Profiliermaschine UF 2 EG(GLS

1080

Profilieren

- 2 Frasspindeln je 7000 n.

— 270/50 mm Nutzldnge bzw.
252/40 mm Nutzlénge.

— 2 bzw. 3 Werkzeugpositio-
nen pro Spindel.

- Motor je 11 KW/380 V.

- Absaugstutzen 140 mm &.

— Hohen- und Tiefeneinstel-
lung der Werkzeuge méglich.

OKOMA
Top Technik

Einlauflineal mit Parallelfih-
rungen.

1. Spindel mit Gleichlaufau-
tomatik ausgeristet.

Auszugstisch-Verbreiterung

Gegenlineal mit 5fach Revol-
verkopf.

SPS-Steuerung mit 30 Pro-
grammen.

EG-Einfrdsgerét

1 Frasspindel 6000 n.

-~ 80/30 mm Nutzlénge.

— Absaugstutzen 100 mm J.

*) Gebrauchsmuster
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GLS-Tandemsége”

— Separate Schattennutfrésung
und Glasstababtrennung.

— Séageblatt 200/30 mm.

— Schattennutfraser 140/30 mm
vom Profil abhangig.

" — Absaugstutzen 100 mm @.




